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中国水运建设行业协会关于发布
«内河桥梁防船撞设施及助航标志

配布专项设计文件编制指南»的公告

中水协团标字〔２０２４〕４ 号

«内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件编制指南»为中国水运建设行

业协会标准ꎬ标准编号为 Ｔ / ＣＷＴＣＡ １００３４—２０２４ꎬ自 ２０２４ 年 ７ 月 １ 日起实施ꎬ由中国水

运建设行业协会负责管理和解释ꎮ
特此公告ꎮ

中国水运建设行业协会
２０２４ 年 ４ 月 １１ 日



制 定 说 明

«内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件编制指南»是根据中国水运建

设行业协会«关于发布 ２０２０ 年(第二批)中国水运建设行业协会团体标准编制计划的通

知»(中水协字〔２０２０〕９８ 号)要求ꎬ由中国水运建设行业协会组织有关会员单位进行

编制ꎮ
为指导和规范内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件的编制ꎬ编写单位

在系统总结内河桥梁防船撞设施及助航标志设计经验和吸收先进技术的基础上ꎬ经广泛

征求意见和反复修改完善ꎬ制定了本指南ꎮ
本指南共分 ６ 章和 ３ 个附录ꎬ主要包括设计说明书、附件、图纸、专题研究等内容ꎮ
本指南主编单位为安徽省交通勘察设计院有限公司和安徽省地方海事(港航)管理

服务中心ꎬ参编单位为湖南省交通规划勘察设计院有限公司、广西交通设计集团有限公

司、四川省交通勘察设计研究院有限公司、浙江数智交院科技股份有限公司、安徽建工路

港建设集团有限公司、重庆西南水运工程科学研究所ꎮ 本指南编写人员分工如下:
１　 总则:汪海生

２　 基本规定:张晓云　 马朝阳　 李　 健　 张　 华

３　 设计说明书:刘艳秋　 李　 建　 张晓云　 梅松竹　 苏　 颖　 王　 能　 覃昌佩　
吴　 林　 金跃群　 周世良　 吴　 俊　 刘永胜　 冷　 杰　 黄琳琳

梅应春

４　 附件:李　 建

５　 图纸:刘艳秋

６　 专题研究:刘艳秋

附录 Ａ:刘艳秋

附录 Ｂ:李　 建

附录 Ｃ:李　 建

本指南于 ２０２３ 年 １０ 月 １７ 日通过中国水运建设行业协会审查ꎬ２０２４ 年 ４ 月 １１ 日发

布ꎬ自 ２０２４ 年 ７ 月 １ 日起实施ꎮ
本指南由中国水运建设行业协会负责管理和解释ꎮ 各单位在使用过程中发现的问题

和意见ꎬ请及时函告中国水运建设行业协会(地址:北京市东城区安定门外大街甲 ８８ 号

中联大厦六层ꎬ邮政编码:１０００１１)和本指南管理组(地址:安徽省合肥市瑶海区铜陵路 １６
号安徽交通大厦ꎬ安徽省交通勘察设计院有限公司ꎬ邮政编码:２３００１１)ꎬ以便修订时

参考ꎮ
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１　 总　 　 则

１. ０. １　 为规范和指导内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件的编制ꎬ保障专

项设计文件质量ꎬ制定本指南ꎮ
１. ０. ２　 本指南适用于新建、改建、扩建和在役的跨越内河航道的桥梁防船撞设施及助航

标志配布专项设计文件的编制ꎮ
１. ０. ３　 内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件的编制除应符合本指南的规

定外ꎬ尚应符合国家现行有关标准的规定ꎮ

１

１　 总　 　 则



２　 基 本 规 定

２. ０. １　 内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件应包括设计说明书、附件、图
纸和必要的专题研究报告ꎬ其中设计说明书应包括概述、自然条件及河床演变、桥区通航

条件、桥梁及构件抗船撞能力评估、防船撞设施设计、助航标志及安全标志设计、工程概算

预算、结论与建议等ꎮ
２. ０. ２　 内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件应符合下列规定ꎮ
　 ２. ０. ２. １　 专项设计文件应符合国家现行标准«内河通航标准»(ＧＢ ５０１３９)、«内河助航标

志»(ＧＢ ５８６３)、«内河交通安全标志»(ＧＢ １３８５１)、«内河航标技术规范»(ＪＴＳ / Ｔ １８１—１)、«内
河助航标志工程设计规范»(ＪＴＳ / Ｔ １８１—７)、«港口与航道工程制图标准»(ＪＴＳ / Ｔ １４２—１)、«公
路桥梁抗撞设计规范»(ＪＴＧ/ Ｔ ３３６０￣０２)、«公路桥梁防船撞装置通用技术条件»(ＪＴ / Ｔ １４１４)等
的有关规定ꎮ
　 ２. ０. ２. ２　 专项设计文件应符合相关规划ꎮ
　 ２. ０. ２. ３　 专项设计文件所依据的基础资料应齐全、翔实、可靠ꎮ
　 ２. ０. ２. ４　 专项设计文件应采用统一的国家法定计量单位、高程和平面坐标系统ꎮ
　 ２. ０. ２. ５　 专项设计文件应明确设防范围、设防代表船型、设防目标、桥梁及构件抗船撞

能力、设计标准、防船撞设施方案、助航标志及安全标志方案、工程概算或预算等ꎮ
２. ０. ３　 内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件文本样式应符合附录 Ａ 的规

定ꎮ 专项设计报告章节设置应符合附录 Ｂ 的规定ꎬ无内容的章、节应列出该章、节的序号

和名称ꎬ并应注明本章、节无内容ꎮ

２

内河桥梁防船撞设施及助航标志配布专项设计文件编制指南(Ｔ / ＣＷＴＣＡ １００３４—２０２４)
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